
UV LED พลังงานสูง  
สำาหรับการพิมพ์ การเคลือบ  
และรองรับแอปพลิเคชันต่างๆ

gewuv.in.th

ออกแบบและผลิตในประเทศอังกฤษ
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เทคโนโลยีสลับสับเปล่ียนได�สุดล้ำ 
ท่ีได�รับการจดสิทธิบัตร

เทคโนโลยีสลับสับเปล่ียนไดสุดล้ำ 
ท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร



ระบายความร้อนด้วยอากาศ, 
ยูวี แอลอีดี พลังงานสูง
ใช้มอเตอร์ดูดอากาศระบายความร้อน
เพียงตัวเดียวทั้งระบบ 
ไม่ต้องมีพัดลมตัวเล็กหรืออุปกรณ์ใดๆ
ติดที่ตัวโคมยูวี

มีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน
ง่ายต่อการระบายความร้อนโดยไม่ต้องใช้
น้ำา ช่วยประหยัดพลังงานมากกว่า 55% 
เมื่อเทียบกับระบบ arc ไม่มีโอโซนและไม่มี
สารปรอท

เปลี่ยนกระบวนการทำาางานด้วย
ความมั่นใจ
ปริมาณแสง LED ที่ปล่อยออกมามีความ
เสถียรตลอดอายุการใช้งาน 
จึงมั่นใจได้ว่าการควบคุมการทำางานเป็นไป
อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเทียบกับหลอด UV

การไหลเวียนของอากาศ โครงสร้างของ AeroLED2
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UV LED พลังงานสูง สำาหรับการพิมพ์ การเคลือบ และการปรับแต่งให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันต่างๆ

     ระบายความร้อนด้วยอากาศ
•  ใช้มอเตอร์เพียงตัวเดียวควบคุมการทำางาน จึงไม่มีเสียงรบกวน
•  ไม่ต้องใช้เคร่ืองทำาความเย็น จึงช่วยลดต้นทุนในการลงทุนและ

ลดปริมาณการใช้พลังงานได้เป็นอย่างมาก
•  ไม่มีความร้อนกระจายลงไปสู่ลูกกล้ิงของเคร่ืองพิมพ์และภายใน

บริเวณห้องพิมพ์ อากาศสามารถถูกปล่อยออกไปด้านนอก
ได้ทันที

     ArcLED
•  AeroLED2 ใช้มอเตอร์และระบบการไหลเวียนของอากาศแบบ

เดียวกันกับระบบ E2C จึงง่ายต่อการสลับการทำางานระหว่าง 
E2C และ AeroLED2 ในทุกๆ ยูนิตพิมพ์

•  ด้วยการออกแบบระบบระบายความร้อนด้วยอากาศอันทรง
ประสิทธิภาพ จึงไม่จำาเป็นต้องใช้ฟิลเตอร์ ง่ายต่อการทำาความ
สะอาด
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     ยกระดับความน่าเช่ือถือ ม่ันใจทุกการใช้งาน
 •  AeroLED2 และ LeoLED2 ใช้ส่วนประกอบหลักร่วมกัน รองรับการผลิต

จำานวนมากในระดับอุตสาหกรรม
 •  เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิในตัวน้ันจะคอยตรวจสอบโคมแอลอีดีอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือให้ม่ันใจในความปลอดภัยของการทำางานในระยะยาวและรับ
ประกันความน่าเช่ือถือ

     การแห้งตัวท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด
•  ช่องปล่อยแสงขนาดใหญ่ข้ึน ช่วยเพ่ิมปริมาณการปล่อยแสง UV แต่ยังคง

ใช้พลังงานเท่าเดิม
•  การจัดวางหลอด LED ใกล้ช่องปล่อยแสงน้ันจะช่วยเพ่ิมความเข้มของแสง 

UV ท่ีตกกระทบบนวัสดุ จึงช่วยให้การแห้งตัวมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
     บำารุงรักษาง่าย

•   ซีลกันน้ำาท่ีทนทานช่วยป้องกันไม่ให้ ฝุ่น/น้ำาไหลเข้าหลอด LED
•   การออกแบบโคมเป็นแบบมาตรฐานของ GEW ง่ายต่อการบำารุงรักษา
•   ไม่มีพัดลมในตัวหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีโคม LED
•   ด้วยแผงระบายความร้อนด้วยอากาศแบบพิเศษ จึงง่ายต่อการทำาความ

สะอาด
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gewuv.in.th/aeroled2

Arc LED เทคโนโลยียูวีแบบไฮบริด สามารถ
ใช้คาสเซท UV หรือคาสเซท LED ภายในช่อง
เดียวกันได้ 
เพ่ิมประสิทธิภาพงานพิมพ์และการใช้งานท่ีหลาก
หลายในทุกยูนิตพิมพ์ของคุณด้วยระบบ Arc และ 
LED  
GEW ได้รับสิทธิบัตรเทคโนโลยีน้ีครอบคลุมใน
ระดับสากลต้ังแต่ปี 2016 ตอกย่ำาความเป็นผู้นำา
ด้านนวัตกรรม

คาสเซทของ Arc LED สามารถสลับเปล่ียนการใช้งานได้อย่างรวดเร็วและ
ง่ายดาย โดยใช้แค่ประแจหกเหล่ียมตัวเดียวเท่าน้ัน

ข้อมูลจำาเพาะ

กำาลังไฟฟ้าสูงสุด 70 วัตต์/เซนติเมตร

ความยาวคลื่น 395 นาโนเมตร*

ความเข้มแสงที่จุดโฟกัส 26 วัตต์/ตารางเซนติเมตร

ปริมาณแสง @ 100 เมตร/นาที 170 มิลลิจูล/ตารางเซนติเมตร**

ความยาวสูงสุด 70 เซนติเมตร

ขนาดมาตรฐาน กว้าง 110 มิลลิเมตร x ยาว 190 มิลลิเมตร

ระบายความร้อน อากาศ

อุณหภูมิในการทำางานสูงสุด 35 องศาเซลเซียส (95 องศาฟาเรนไฮต์) 

ความชื้นสูงสุด  ไม่ทำาให้เกิดไอน้ำา 

อายุการใช้งานของไดโอดมากกว่า 30,000 ชั่วโมง 

† ข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงจากหลอด UV ความยาว 47 ซม. จำานวน 8 หลอด โดยเฉลี่ยประหยัด
พลังงานมากกว่า 55% และลดการใช้ ไฟฟ้ามากกว่า 50% ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสมมติฐานจาก: 400 
วัตต์ | 50 เฮิรตซ์ | เหนือระดับน้ำาทะเล 1,000 ม. | อุณหภูมิแวดล้อม 25 องศาเซลเซียส | รอบการ
ทำางาน 60% | ทำางาน 2 กะ กะละ 8 ชั่วโมง, 312 วันต่อปี

ค่าพลังงานไฟฟ้า†

GEW E2C 65 kVA

AeroLED2 32 kVA

>50%
ประหยัด

GEW E2C

206,200 kWh

การใช้พลังงาน†

>55%
ประหยัด

ไคล์ เดวิส 

ผู้จัดการท่ัวไป บริษัท MidSouth Tag & Label, อลาบามา, 
สหรัฐอเมริกา

ติดต้ัง AeroLED และ E2C กับเคร่ืองพิมพ์ Mark Andy 
2200 จำานวน 3 เคร่ือง:

“เทคโนโลยี LED ช่วยให้เราผลิตสินค้าได้เร็วข้ึนและ
เพ่ิมทางเลือกในการนำาเสนอสินค้าให้กับลูกค้าได้หลาก
หลายมากย่ิงข้ึน ด้วยการสลับการใช้งานระหว่าง LED 
และ E2C 
เพียงแค่สลับคาสเซทเราก็สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
ให้เหมาะสมกับงานพิมพ์แต่ละชนิดได้ และในอนาคต
การพัฒนาวานิชท่ีรองรับ LED จะช่วยให้ระบบพิมพ์มี
ความยืดหยุ่นมากย่ิงข้ึน 
สามารถเปล่ียนไปใช้ระบบ LED ท้ังหมดบนเคร่ืองพิมพ์
ได้ เม่ือมีการพัฒนาวานิชสำาหรับ LED
เราได้งานพิมพ์ท่ีคมชัด ใช้หมึกน้อยลง ช่วยลดต้นทุน
การผลิต 
ท้ังยังช่วยประหยัดต้นทุนทางอ้อม เช่น ไม่จำาเป็นต้อง
เปล่ียนประเภทของหมึกพิมพ์ ไม่จำาเป็นต้องใช้สารเติม
แต่งใดๆ ท่ีจะทำาให้หมึกแห้งตัว เพลทพิมพ์สะอาดและ
มีอายุการใช้งานยาวนานข้ึน”

AeroLED2

89,850 kWh

ลดค่�ไฟฟ้�

เพ่ิมคว�มจุให้ระบบไฟหลัก
พลังง�นเหลือใช้กับอุปกรณ์อ่ืนได้ม�กข้ึน

* 365 นาโนเมตร, 385 นาโนเมตร และ 405 นาโนเมตร ตามความต้องการของลูกค้า
** วัดด้วย EIT LEDMAP (อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและตรวจสอบพลังงานแสง UV ที่ปล่อยออกมาจากระบบ LED UV) 
ด้วยความยาวคลื่นแสงที่ L395 (370 – 422 นาโนเมตร)

เทคโนโลยีสลับสับเปล่ียนได�สุดล้ำ 
ท่ีได�รับการจดสิทธิบัตร

เทคโนโลยีสลับสับเปล่ียนไดสุดล้ำ 
ท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร



บริการตรวจสอบระยะไกลของ GEW
การตรวจสอบระยะไกลเป็นเทคโนโลยี 

IoT ที่รวมอยู่ในมาตรฐานของระบบ 
UV GEW RHINO/RLT UV ทุก
ระบบ และได้รับการอนุมัติจาก
อุตสาหกรรม 4.0 

ระบบดังกล่าวทั้งหมดได้รับการ
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจ

ว่าทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 24/7/365 

นอกจากนี้ยังช่วยให้ GEW สามารถให้
บริการตอบสนองที่รวดเร็วและแม่นยำาที่สุดในอุตสาหกรรม 

รายงานประสิทธิภาพของระบบ 
บันทึกเหตุการณ์จะบันทึกการใช้ระบบอย่างต่อเนื่องและรายงาน
เป็นประจำาจะถูกสร้างขึ้นสำาหรับลูกค้า โดยมีรายละเอียดการใช้
พลังงาน ประสิทธิภาพในการกด และประสิทธิภาพของระบบ

พลังงานขนาดกะทัดรัดและปลอดภัย
หน่วยพลังงาน RHINO และ RLT สามารถจ่ายหลอด UV ได้มาก
ถึง 12 หลอดจากตู้ขนาดกะทัดรัดหนึ่งตู้โดยมีขนาด 1265 มม. x 
800 มม.

ตัวจ่ายไฟได้รับการออกแบบมาให้ทำางานในอุณหภูมิแวดล้อมสูง
ถึง 40°C และได้รับการปกป้องจากเหตุการณ์ไฟฟ้าหลักทั่วไป (เช่น 
ไฟฟ้าลัดวงจรลงกราวด์ ไฟตก) ด้วยโหมดปิดเครื่องที่ปลอดภัย 
เพื่อการทำางานที่ไว้วางใจได้เป็นพิเศษ

เส้นทางท่ีรวดเร็วและ
คุ้มค่าท่ีสุดสู่การพิมพ์
ด้วย LED

คุณจำ�เป็นต้องเพ่ิมส่วนประกอบเหล่�น้ีสำ�หรับระบบ 
AeroLED2:

ระบบ E2C & RHINO/RLT ✔ × × × 

ระบบ E2C & eBrick  ✔ ✔ × ×
ระบบอ่ืนๆ ✔ ✔ ✔ ✔

  AeroLED2 RHINO/RLT พัดลมระบายอากาศ ชุดป้องกันแสงIf   
  & HMI

ถ้�คุณมีร�ยก�รต�มด้�นล่�ง
สำาหรับผู้ใช้ RHINO และ RLT ของ 
GEW สามารถเปล่ียนระบบ UV เป็น 
AeroLED2 ได้เอง โดยไม่ต้องใช้ช่าง
เทคนิคจาก GEW เพียงแค่เปล่ียน
คาสเซทและอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณ
จะสามารถใช้งาน LED ได้ภายในไม่
ก่ีช่ัวโมง

รับชมวิดีโอ 
แนะนำาสำาหรับ
การอัปเกรด
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ประเทศอังกฤษ +44 1737 824 500   เยอรมัน +49 7022 303 9769

สหรัฐอเมริกา +1 440 237 4439    E sales@gewuv.com    W gewuv.in.th

สำานักงานใหญ่
GEW (EC) Limited, Crompton Way, Crawley RH10 9QR, ประเทศอังกฤษ

ผลิตภัณฑ์และบริการของ GEW ท้ังหมดได้รับการคุ้มครองโดยเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศ สิทธิบัตรและคำาขอรับสิทธิบัตร. 
การออกแบบและข้อมูลจำาเพาะอาจเปล่ียนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

พร้อมรับประกัน 5 ปี
เพียงคุณใช้แพ็คเกจ (Embedded 

Service) ของ GEW ช่วยลด 
ค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษาท่ีไม่คาดคิด 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัปเกรดเคร่ืองพิมพ์ของคุณด้วยระบบ UV LED ได้ภ�ยในหน่ึงวัน

ผ่อนคล�ย...คุณอยู่ในมือที่ พลังแรด


