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ระบบควบคุมความแม่นยำ�สูงจาก GEW

ระบบตรวจสอบและควบคุมปริมาณแสง 
UV แบบอินไลน์อัตโนมัติ

https://www.gewuv.in.th


โซลูชันการทำ�แห้งด้วยแสง UV สำ�หรับการพิมพ์ การเคลือบ และกระบวนการแปรรูปวัสดุหลังการพิมพ์

DoseGuard สามารถต้ังค่าให้สแกนหลอด UV หรือแผง LED แต่ละชุดได้อย่างอิสระ พร้อมรายงานความผิดปกติของแสง UV ครอบคลุมตลอดความกว้างของระบบ

DoseGuard คือระบบตรวจวัดค่าแสง UV แบบอัตโนมัติของ GEW ที่ใช้ชุดเลนส์สแกนแสง (ICAD® unit) ซึ่งติดตั้งอยู่ใต้
หลอด UV โดยอุปกรณ์นี้จะตรวจวัดค่าแสง UV ที่ส่องลงบนพื้นผิววัสดุอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมตลอดความกว้างของ
เครื่องพิมพ์  ระบบจะช่วยควบคุมกระบวนการทำ�แห้งให้มีความแม่นยำ�มากขึ้น โดยปรับกำ�ลังไฟหลอด UV จาก GEW ให้
อัตโนมัติ เพื่อรักษาค่าปริมาณแสง UV (UV dose) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามค่าที่ตั้งไว้ตลอดการผลิต

DoseGuard

ประโยชน์ของ DoseGuard 

•	 ควบคุมปริมาณแสง UV อย่างแม่นยำ�: DoseGuard ทำ�หน้าที่
ตรวจสอบปริมาณแสง UV ที่ปล่อยออกมาจากหลอด UV หรือ 
LED ตลอดความกว้างของหลอด และจะส่งสัญญาณแจ้งเตือน
ทันทีหากระดับแสง UV ที่ส่องลงบนวัสดุมีการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างการผลิต ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม 

•	 รับประกันคุณภาพงานพิมพ์และลดของเสีย: ระบบควบคุม
ปริมาณแสง UV อัตโนมัติช่วยให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการทำ�แห้ง
ในระดับที่เหมาะสมอย่างแม่นยำ� โดยจะปรับกำ�ลังแสงของแต่ละ
หลอด UV ให้คงค่าปริมาณแสง (UV dose) ที่ส่งถึงวัสดุให้เท่า
กันเสมอ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วของเครื่องพิมพ์ 
หรือสภาพของหลอด UV รวมถึงในกรณีที่มีหลอดหลายหลอด
ในยูนิตพิมพ์หรือยูนิตเคลือบเดียวกัน 

•	 ลดต้นทุนพลังงานและค่าบำ�รุงรักษา: ระบบจะใช้พลังงานเท่าที่
จำ�เป็นเท่านั้นในการผลิตงานที่มีคุณภาพ โดยระบบจะปรับกำ�ลัง
ไฟของหลอด UV ให้อัตโนมัติเพื่อให้ ได้ปริมาณแสง UV (UV 
dose) ตามที่ต้องการ ฟีเจอร์นี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของ
หลอด UV และกระจกสะท้อนแสง (Reflectors) ทำ�ให้สามารถใช้
งานได้นานขึ้นก่อนถึงรอบเปลี่ยน 

•	 เอกสารสำ�หรับการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดหรือระบบ GMP: 
ข้อมูลการทำ�งานสามารถส่งออกได้ผ่านการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์
กับตัวควบคุม หรือผ่าน ModBus protocol (โปรโตคอลการ
สื่อสารแบบเปิด) เพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดทำ�เอกสารหรือใบรับ
รองการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดได้เอง



โซลูชันการทำ�แห้งด้วยแสง UV สำ�หรับการพิมพ์ การเคลือบ และกระบวนการแปรรูปวัสดุหลังการพิมพ์

ข้อมูลจำ�เพาะ

สแกนเพื่อชมวิดีโอ

อุปกรณ์ตรวจวัด ICAD® จะทำ�การวัดค่าการปล่อยแสง
ของหลอด UV อย่างต่อเนื่อง และควบคุมการเปิด-ปิด
ชัตเตอร์ รวมถึงปรับกำ�ลังไฟของหลอด UV แต่ละหลอด
โดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงตามปริมาณแสง UV (UV dose) 
ที่กำ�หนดไว้ เมื่อความเร็วของเครื่องพิมพ์หรือสภาพการ
ทำ�งานของหลอด UV เปลี่ยนแปลง ระบบควบคุมปริมาณ
แสงอัตโนมัติจะปรับระดับพลังงานในเวลาเพียงไม่กี่วินาที 
เพื่อลดของเสียและรับประกันการทำ�แห้งของชิ้นงานให้คงที่
ตลอดเวลา

ลูกค้ากำ�หนดค่า UV dose ที่ต้องการ
ลูกค้าสามารถกำ�หนดค่าความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้
ค่าความเข้มแสงที่วัดได้ และค่า UV dose ที่คำ�นวณ
แล้วของหลอดแต่ละหลอด
กำ�ลังไฟและสถานะการทำ�งานของหลอด UV แต่ละ
หลอด
ค่า UV dose ในยูนิตพิมพ์/ยูนิตเคลือบ
ตัวแสดงสถานะปริมาณความหนาแน่นของแสง UV: 
•	 ปริมาณแสงที่อยู่ภายในค่าเป้าหมายหรืออยู่

นอกค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
•	 ระดับกำ�ลังไฟของหลอดจะแสดงเป็น “ล็อค/

ปรับ” เพื่อบอกว่าระดับกำ�ลังไฟ UV กำ�ลังถูก
ปรับโดยอัตโนมัติ เช่น ระหว่างการเร่งความเร็ 
ของเครื่องพิมพ์

การควบคุมปริมาณแสง UV แบบอินไลน์
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กำลังพ�มพ�

197mW/cm2

52mJ/cm2

24°C
ICAD 1

100%
กำลังพ�มพ�

ความเร็วเคร�่องพ�มพ�เป�าหมาย

ค�าความคลาดเคลื่อน

10%

50mJ/cm2 17m/min
ค�าที่วัดได�จร�ง

51.3mJ/cm2

141mW/cm2

33mJ/cm2

25°C
ICAD 2

67%
กำลังพ�มพ�

88mW/cm2

22mJ/cm2

23°C
ICAD 3

44%
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20 m/min

เป�าหมาย
100 mJ/cm2

ค�าที่วัดได�จร�ง ข�างใน

ล็อค
102 mJ/cm2

ค�าความคลาดเคลื่อน
10%

374 mW/cm2

88 mJ/cm2

61 mW/cm2

14 mJ/cm2
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กำลังพ�มพ�

ICAD 1

72%
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19%
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ความละเอียด	 1 มิลลิวัตต์/ซม.2

อัตราการเก็บตัวอย่าง	 128 ตัวอย่าง/วินาทีี

หน้าตัดข้ันต่ำ�	 สูง 320 มม. x กว้าง 142 มม.

ความยาวสูงสุด	 240 ซม.

การรองรับ	 ใช้ได้กับหลอด UV Mercury หรือ LED ของ GEW ทุกประเภท

การเช่ือมต่อ เลือกได้ท้ัง 	 Wi-Fi หรือ ModBus

ระยะเวลาการสอบเทียบ	 12 เดือน



อังกฤษ +44 1737 824 500    เยอรมนี +49 7022 303 9769     
สหรัฐอเมริกา +1 440 237 4439

สำ�นักงานใหญ่
GEW (EC) Limited, Crompton Way, Crawley RH10 9QR, ประเทศอังกฤษ

GEW (EC) Limited และผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการท้ังหมดอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามเคร่ืองหมายการค้า สิทธิบัตร และคำ�ขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศหลายฉบับ การ
ออกแบบและข้อมูลจำ�เพาะอาจมีการเปล่ียนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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DoseGuard ที่มาพร้อม ICAD® ที่ติดตั้งอยู่ภายใน 
ช่วยปรับระดับกำ�ลังไฟแบบอินไลน์และอัตโนมัติ เพื่อ
ให้พลังงานกระจายอย่างสม่ำ�เสมอและแม่นยำ�ตลอด
ความยาวของหลอด UV หรือแผง LED
นอกจากนี้ยังตรวจสอบการทำ�งานได้อย่างต่อเนื่อง
ระหว่างการผลิต ช่วยรักษาคุณภาพงานพิมพ์ เพิ่ม
เวลาเดินเครื่อง และลดความเสี่ยงจากงานเสีย

เทคโนโลยี DoseGuard ยังมีให้เลือกใช้งานในรูปแบบ
อุปกรณ์สำ�หรับห้องแล็บแบบออฟไลน์ เพื่อใช้ทดสอบ
หลอด UV หรือ LED แต่ละชุดโดยเฉพาะ

หากต้องการข้อมูลเพิ่ม
เติม กรุณาติดต่อฝ่าย
ขาย GEW ของคุณ

gewuv.in.th/dlu

การตรวจวัดปริมาณแสง UV ครอบคลุมเต็มหน้ากว้าง

DoseGuard สำ�หรับใช้ในห้องแล็บแบบออฟ ไลน์

ตัวอย่าง: คราบหมึกที่ติดบนกระจกควอตซ์ทำ�ให้ปริมาณแสง UV ลดลงถึง 48% ใน
บริเวณที่มีการปนเปื้อน ซึ่งไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยเซนเซอร์แบบออนไลน์

อุปกรณ์ตรวจวัดแสง UV ของระบบ ICAD® ที่ผ่านการสอบเทียบแล้ว จะติดตั้งอยู่ใต้
หลอด UV และทำ�หน้าที่วัดค่าความเข้มแสง (irradiance) ที่จุดโฟกัสของหลอด UV 
ครอบคลุมตลอดความกว้างของหลอด

อุปกรณ์นี้จะสแกนหลอด UV ทั้งหลอดและวัด
ค่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณแสง UV 
จากหลอด UV และกระจกสะท้อนแสง 
(reflectors) อีกทั้งยังสามารถตรวจจับ
คราบปนเปื้อนเป็นจุด หรือการเสื่อม
สภาพที่เกิดขึ้นตามอายุการใช้งาน
ได้ด้วย

ผู้ควบคุมเครื่องสามารถกำ�หนด “ช่วง
ค่าที่รับได้” (window of acceptance) 
และระบบ ICAD® จะส่งสัญญาณเตือนเมื่อ
ปริมาณแสงลดลงต่ำ�กว่าค่าที่ตั้งไว้ อีกทั้งยัง
สามารถปรับความถี่ในการตรวจสอบได้ตาม
ต้องการ

เมื่ออยู่ในโหมดหยุดนิ่ง ชุดเลนส์สแกนแสง ICAD® 
หรือ อุปกรณ์สแกนแสง ICAD®  หรือ เซนเซอร์ ICAD®  
จะถูกเก็บไว้ในตำ�แหน่งที่ปลอดภัย ป้องกันการปนเปื้อน
และอยู่ห่างจากวัสดุพิมพ์ การสแกนจะทำ�งานด้วยความเร็ว
สูง จึงช่วยหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการเกิดเงาบังได

การตรวจวัดปริมาณแสง UV ที่ปล่อยออกมาแบบเต็มความกว้าง

sales@gewuv.com gewuv.in.th

tel:+441737824500
tel:+4970223039769
tel:+14402374439
https://www.gewuv.in.th/dlu
mailto:sales@gewuv.com
https://www.gewuv.in.th



