
UV LED พลังง�นสูง  
สำ�หรับก�รใช้ง�นท่ีต้องก�ร

คว�มท้�ท�ย

gewuv.in.th

ออกแบบและผลิตในประเทศอังกฤษ

*LeoLED2 ที่ 140 วัตต์/ซม. เทียบกับ LeoLED รุ่นเดิมที่ 88 วัตต์/ซม
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เทคโนโลยีสลับสับเปล่ียนได�สุดล้ำ 
ท่ีได�รับการจดสิทธิบัตร

เทคโนโลยีสลับสับเปล่ียนไดสุดล้ำ 
ท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร



แผง LED ติดตั้งใกลักับชิ้นงานพิมพ์มากขึ้น เพื่อเพิ่มความเข้ม
แสง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำาแห้ง

ช่องปล่อยแสงขน�ดใหญ่ขึ้น ช่วยเพิ่มปริมาณการปล่อยแสง UV 
แต่ยังคงใช้พลังงานเท่าเดิม 

ซีลกันน้ำ� ช่วยป้องกันไม่ให้ LED เกิดการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง
และความชื้น 

ขน�ดกะทัดรัด คาสเซทถูกออกแบบมาให้เหมาะกับพื้นที่แคบ และ
สามารถใช้งานร่วมกับ ArcLED

 กลไกก�รระบ�ยคว�มร้อนแบบใหม่ ช่วยลดอุณหภูมิของ LED 
และรองรับการกระจายพลังงานที่สูงขึ้น

ระบ�ยคว�มร้อนด้วยน้ำ�พลังง�นสูง เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำาความเย็น ไม่มีการเคลื่อนที่ของอากาศ ไร้เสียงรบกวน
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ระบบระบ�ยคว�มร้อนด้วยน้ำ�อุ่น ไม่ทำาให้เกิดไอน้ำา

เซ็นเซอร์ ตรวจจับอุณหภูมิ LED เพื่อให้มั่นใจในการทำางานที่
ปลอดภัย ยาวนานและเชื่อถือได้

LeoLED2 และ AeroLED2 ใช้ส่วนประกอบหลักร่วมกัน รองรับ
การผลิตจำานวนมากในระดับอุตสาหกรรม
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ข้อมูลจำ�เพ�ะ

กำาลังไฟฟ้าสูงสุด 88 วัตต์/เซนติเมตร  140 วัตต์/เซนติเมตร

ความยาวคลื่น 395 นาโนเมตร*   395 นาโนเมตรเท่านั้น

ความเข้มแสงที่จุดโฟกัส  32 วัตต์/ตารางเซนติเมตร  44 วัตต์/ตารางเซนติเมตร

ปริมาณแสง @ 100 เมตร/นาที 200 มิลลิจูล/ตารางเซนติเมตร** 300 มิลลิจูล/ตารางเซนติเมตร**

ความยาวสูงสุด 240 เซนติเมตร

หน้าตัด (LeoLED2 Cassette) กว้าง 110 มิลลิเมตร x สูง 190 มิลลิเมตร

หน้าตัด (LeoLED2 Standard) กว้าง 100 มิลลิเมตร x สูง 40 มิลลิเมตร

ระบายความร้อน น้ำา

อุณหภูมิในการทำางานสูงสุด 40 องศาเซลเซียส (104 องศาฟาเรนไฮต์) 

อายุการใช้งานของไดโอด  40,000 ชั่วไมง

ความชื้นสูงสุด ไม่ทำาให้เกิดไอน้ำา

ท�งเลือก 1 ท�งเลือก 2

UV LED พลังง�นสูง สำ�หรับก�รใช้ง�นท่ีต้องก�รคว�มท้�ท�ย

เดฟ แมคคอนนอน 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท 
Meyers Printing มินนิโซตา สหรัฐอเมริกา

ติดต้ังระบบ LED และ Arc ของ GEW กับเคร่ือง
พิมพ์เฟล็กโซ 5 เคร่ือง:

“เราต้องการให้เคร่ืองพิมพ์เฟล็กโซของเรา
ทำางานได้เร็วข้ึนและประหยัดพลังงานมากย่ิงข้ึน 
เรารู้ว่าถึงเวลาแล้ว…ท่ีต้องเปล่ียน
เราเลือก GEW เพราะเราต้องการใช้ระบบ Arc 
หรือ LED ซ่ึงคาสเซทของ GEW ตอบโจทย์
อย่างมาก สามารถสลับการใช้งานระหว่าง Arc 
และ LED ได้อย่างง่ายดาย ทำาให้เราหันมาใช้ 
LED ได้เร็วข้ึน พิมพ์งานได้หลากหลายรูปแบบ 
และเพ่ิมความยืดหยุ่นในการทำางาน”
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LED ARRAY

* 365 นาโนเมตร, 385 นาโนเมตร และ 405 นาโนเมตร ตามความต้องการของลูกค้า
**วัดด้วย EIT LEDMAP (อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและตรวจสอบพลังงานแสง UV ที่ปล่อยออกมาจากระบบ LED UV) ด้วย
ความยาวคลื่นแสงที่ L395 (370 – 422 นาโนเมตร)



Arc LED เทคโนโลยียูวีแบบไฮบริด ส�ม�รถ
ใช้ค�สเซท UV หรือค�สเซท LED ภ�ยในช่อง
เดียวกันได้ 
เพ่ิมประสิทธิภาพงานพิมพ์และการใช้งานท่ีหลาก
หลายในทุกยูนิตพิมพ์ของคุณด้วยระบบ Arc และ 
LED  
GEW ได้รับสิทธิบัตรเทคโนโลยีน้ีครอบคลุมใน
ระดับสากลต้ังแต่ปี 2016 ตอกย่ำาความเป็นผู้นำา
ด้านนวัตกรรม

คาสเซทของ Arc LED สามารถสลับเปล่ียนการใช้งานได้อย่างรวดเร็วและ
ง่ายดาย โดยใช้แค่ประแจหกเหล่ียมตัวเดียวเท่าน้ัน

ลดก�รใช้พลังง�น
ด้วยพลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้นของ LED และความบริสุทธิ์ในการปล่อย
แสง UV จึงช่วยประหยัดพลังงานมากกว่า 65% เมื่อเทียบกับแสง 
UV แบบดั้งเดิม

ไม่มีโอโซน ปร�ศจ�กส�รปรอท
LED ของ GEW ไม่มีโอโซน ดังนั้นจึงไม่จำาเป็นต้องติดตั้งระบบระบาย
อากาศ 

รับประกัน 5 ปี 
ไดโอด LeoLED2 ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถทำางานได้มากกว่า 
40,000 ชั่วโมง รับประกันสูงสุดถึง 5 ปี โดยไม่คำานึงถึงชั่วโมงการ
ทำางาน

โซลูชันแบบครบวงจร 
GEW นำาเสนอระบบการทำาแห้งด้วยแสง UV แบบครบวงจร  
ที่ครอบคลุมถึงโคมยูวี, อุปกรณ์ทำาความเย็น, แหล่งจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้าและระบบควบคุม

เอโมส มิคิเลน 
ผู้จัดการฝ่ายการพิมพ์ บริษัท Grafiche Antiga spa ประเทศอิตาลี

ใช้ UV LED ของ GEW บนเคร่ืองพิมพ์ Koenig & 
Bauer Rapida 105

“ด้วยเทคโนโลยี LED ตอนนี้เราสามารถพิมพ์
งานให้ลูกค้าได้ทุกประเภท อาทิ เราสามารถ
พิมพ์งานโดยใช้วานิชที่มีความเงาสูง, พิมพ์สีขาว
บนกระดาษธรรมชาติ, พิมพ์บนกระดาษเคลือบ
ได้ด้วยการพิมพ์เพียงครั้งเดียว โดยพิมพ์สีขาว
ในยูนิตแรกและตามด้วย 4 สี

“เราสามารถพิมพ์บน PVC ด้วยการพิมพ์ 4 
สีและสีขาว…สีดำา… งานทุกประเภทโดยไม่มี
ปัญหาใดๆ”
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gewuv.in.th/leoled2

† ข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงจากเครื่องพิมพ์ขนาด 40 นิ้ว 5 สี พร้อมยูนิตเคลือบระหว่างหน่วยพิมพ์ที่
ท้ายเครื่อง รวมถึงชุดทำาความเย็นด้วย
โดยเฉลี่ยประหยัดพลังงานมากกว่า 65% และลดความต้องการใช้ ไฟฟ้ามากกว่า 55% ขึ้นอยู่กับ
การตั้งค่า”
ค่าสมมติฐานจาก: 400 วัตต์ | 50 เฮิรตซ์ | เหนือระดับน้ำาทะเล 1,000 ม. | อุณหภูมิแวดล้อม 25 องศา
เซลเซียส | รอบการทำางาน 60% | ทำางาน 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง, 312 วันต่อปี

ค่�พลังง�นไฟฟ้�†

GEW E4C 223 kVA

LeoLED2 92 kVA

>55%
ประหยัด

GEW E4C

696,500 kWh

ก�รใช้พลังง�น†

>65%
ประหยัด

LeoLED2

236,600 kWh

ลดค่าไฟฟ้า

เพ่ิมความจุให้ระบบไฟหลัก
พลังงานเหลือใช้กับอุปกรณ์อ่ืนได้มากข้ึน

ทำาไมต้องใช้ UV LED ของ GEW?

เทคโนโลยีสลับสับเปล่ียนได�สุดล้ำ 
ท่ีได�รับการจดสิทธิบัตร

เทคโนโลยีสลับสับเปล่ียนไดสุดล้ำ 
ท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร



สำ�หรับผู้ใช้ RHINO และ RLT ของ GEW ระบบก�รทำ�แห้งด้วยแสง UV 
ส�ม�รถอัปเกรดเป็น LED UV ได้อย�่งง่�ยด�ยเพียงแค่เพิ่มค�สเซท 
LeoLED และอุปกรณ์ทำ�คว�มเย็น 

GEW ขอนำ�เสนอระบบ UV LED ที่มีค่�ใช้จ่�ยต่ำ�
ที่สุดในก�รพิมพ์ด้วย LED
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ประเทศอังกฤษ +44 1737 824 500   เยอรมน ี+49 7022 303 9769

สหรัฐอเมริก� +1 440 237 4439    E sales@gewuv.com    W gewuv.in.th

สำ�นักง�นใหญ
GEW (EC) Limited, Crompton Way, Crawley RH10 9QR, ประเทศอังกฤษ

ผลิตภัณฑ์และบริการของ GEW ท้ังหมดได้รับการคุ้มครองโดยเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศ สิทธิบัตรและคำาขอรับสิทธิบัตร. 
การออกแบบและข้อมูลจำาเพาะอาจเปล่ียนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

บริก�รตรวจสอบระยะไกลของ GEW
การตรวจสอบระยะไกลเป็นเทคโนโลยี 

IoT ที่รวมอยู่ในมาตรฐานของระบบ 
UV GEW RHINO/RLT UV  
ทุกระบบ และได้รับการอนุมัติจาก
อุตสาหกรรม 4.0 

ระบบดังกล่าวทั้งหมดได้รับการ
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจ

ว่าทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 24/7/365 

นอกจากนี้ยังช่วยให้ GEW สามารถให้
บริการตอบสนองที่รวดเร็วและแม่นยำาที่สุดในอุตสาหกรรม 

ร�ยง�นประสิทธิภ�พของระบบ 
บันทึกเหตุการณ์จะบันทึกการใช้ระบบอย่างต่อเนื่องและรายงาน
เป็นประจำาจะถูกสร้างขึ้นสำาหรับลูกค้า โดยมีรายละเอียดการใช้
พลังงาน ประสิทธิภาพในการกด และประสิทธิภาพของระบบ

พลังง�นขน�ดกะทัดรัดและปลอดภัย
หน่วยพลังงาน RHINO และ RLT สามารถจ่ายหลอด UV ได้มาก
ถึง 12 หลอดจากตู้ขนาดกะทัดรัดหนึ่งตู้โดยมีขนาด 1265 มม. x 
800 มม.

ตัวจ่ายไฟได้รับการออกแบบมาให้ทำางานในอุณหภูมิแวดล้อมสูง
ถึง 40°C และได้รับการปกป้องจากเหตุการณ์ไฟฟ้าหลักทั่วไป (เช่น 
ไฟฟ้าลัดวงจรลงกราวด์ ไฟตก) ด้วยโหมดปิดเครื่องที่ปลอดภัย 
เพื่อการทำางานที่ไว้วางใจได้เป็นพิเศษ

พร้อมรับประกัน 5 ปี
เพียงคุณใช้แพ็คเกจ (Embedded 

Service) ของ GEW ช่วยลด 
ค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษาท่ีไม่คาดคิด

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• สามารถสลับใช้งานกับ ArcLED
• ออกแบบให้ง่ายต่อการดูแลรักษา
• รูปแบบเร่ิมต้น หากมีพ้ืนท่ีเพียงพอ

• ต้องติดต้ังบนตำาแหน่งท่ีใช้ LED เท่าน้ัน
•  เหมาะสำาหรับพ้ืนท่ีหรือเคร่ืองจักรขนาดเล็ก อาทิ

ตำาแหน่งการพิมพ์บนเคร่ืองพิมพ์ออฟเซตแบบ
ป้อนแผ่น และการปรับปรุงตำาแหน่งระหว่างช้ัน

LeoLED2 Cassette LeoLED2 Standard

รุ่นที่ว�งจำ�หน่�ย

ผ่อนคลาย...คุณอยู่ในมือที่ พลังแรด

อัปเกรดเป็น LED ทันท.ี..


