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NUVA2
ระบบการทำาให้แห้งด้วยแสงยูวี 

สำาหรับระบบการทำาให้แห้งตามความต้องการ 
ความกว้างสูงสุดถึง 2.50 เมตร

ออกแบบและผลิตในประเทศอังกฤษ

gewuv.in.th



การทำาให้แห้งด้วยแสงยูวี รุ่น NUVA2 ของ GEW

ระบบยูวี NUVA2 ปลอดภัยสำาหรับวัสดุที่ไวต่อความร้อน

ใช้งานได้หลากหลายและควบคุมได้โดยไม่ถ่ายเทความร้อนไปยังเครื่องหรือ
วัสดุพิมพ์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีชัตเตอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ

•  แผ่นสะท้อนแสงที่ได้รับการปรับแต่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

•  ความร้อนที่สูงเกิดไปของพื้นผิววัสดุจะลดลง

•  การระบายความร้อนด้วยอากาศ มีประสิทธิภาพมากกว่าการระบาย
ความร้อนด้วยน้ำา

•  รองรับการพิมพ์ที่ใช้ความเร็วสูงสุด

•  ปริมาณของแสงสูงสุด + ความเข้มของแสงสูงสุด = การทำาให้แห้งดีที่สุด

•  ความพร้อมในการใช้แอลอีดี: ช่องใส่คาสเซ็ทหลอดแบบไฮบริด สามารถ
ใส่คาสเซ็ทหลอดแอลอีดีและคาสเซ็ทหลอดอาร์คได้บนหน่วยพิมพ์
เดียวกัน

•  มีตัวเลือกในการปรับแต่งมากมาย สำาหรับการใช้งานที่หลากหลาย: 
ติดต่อ GEW

การบำารุงรักษาต่ำา

•  ออกแบบมาเพื่อการเปลี่ยนหลอดที่รวดเร็วและง่ายที่สุด

•  การออกแบบขั้วเซรามิกที่จดสิทธิบัตรของหลอดยูวี ช่วย
ป้องกันการแตกหักระหว่างการเปลี่ยน

•  ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นแบบ plug-and-play ทำาให้บำารุง
รักษาได้ง่ายมาก

•  การไหลเวียนของอากาศที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ช่วย
ลดการใช้พลังงานและความปนเปื้อนของหลอด รวม
ถึงแผ่นสะท้อนแสง: ยิ่งทำาความสะอาดน้อย ก็ยิ่งรักษา
ประสิทธิภาพของการทำาให้แห้ง

•  ชิ้นส่วนทั้งหมดของโคมยูวีเป็นแบบคาสเซ็ท ง่ายต่อการ
บำารุงรักษาแบบออฟไลน์
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เครื่องมือเพียงชิ้นเดียวสำาหรับเปลี่ยนคาสเซ็ทยูวี

ข้อมูลจำาเพาะ

กำาลังไฟฟ้าสูงสุด 180 วัตต์/เซนติเมตร

สเปกตรัม องเมอร์คิวร่ี**

การฉายรังสีท่ีจุดโฟกัส 6.9 วัตต์/ตารางเซนติเมตร* 

ปริมาณรังสีโดยท่ัวไปท่ี 100 เมตร/นาท 160 มิลลิจูน/ตารางเซนติเมตร*

ความยาวสูงสุด 250 เซนติเมตร

หน้าตัดมาตรฐาน กว้าง 145 มิลลิเมตร x ยาว   
   293 มิลลิเมตร

การระบายความร้อนด้ วยอากาศ 

มาตรฐานอุณหภูมิในการทำางานสูงสุด 40 องศาเซลเซียส  
   (104 องศาฟาเรนไฮต์)  

มาตรฐานความช้ืนสูงสุด      ไม่มีการกล่ันตัวของหยดน้ำา

*ค่าหลอดยูวีมาตรฐานถูกวัดภายใต้มาตรฐานห้องปฏิบัติการของ GEW  ** หลอดมีให้เลือกตามต้องการ

คาสเซ็ทยูวี รุ่น NUVA2 

หลอดที่ให้กำาลังไฟสูง

แผ่นสะท้อนแสงช่วยลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด 

โครงสร้างรูปแบบรังสียูวีที่ถูกปรับแต่ง

แผ่นสะท้อนแสง ลดความร้อนอย่างรวดเร็ว

การดูดซับความร้อน



Peter Rambusch  
หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 
Technische Klebebänder GmbH, ประเทศเยอรมน ี

““มีเพียง GEW เท่านั้นที่สามารถนำาเสนอแพ็คเกจที่มี
ประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และบริการดูแลที่เหนือระดับ (Embedded 
Service) โดยการตรวจสอบระยะไกล…การลงทุนในครั้งแรกคืน
ทุนภายในเวลาไม่ถึงสี่ปี พร้อมประโยชน์เพิ่มเติมจากการผลิตที่
รวดเร็วและมีเสถียรภาพมากขึ้น”.”

gewuv.in.th

รองรับการทำาแห้งด้วยก๊าซเฉื่อย 

•  สามารถใช้กับการผลิต silicone release liners และ
บรรจุภัณฑ์อาหาร

•  รับประกันความสม่ำาเสมอของระบบควบคุมระดับ
ออกซิเจนที่แม่นยำา

•  โครงสร้างทางวิศวกรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับ
การใช้งานในแบบที่คุณต้องการ

ตัวเลือก

•  หลอดเจือ (Fe, Ga)
• การปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะทาง

ทำาไมต้องใช้ NUVA2 ของ GEW?

การออกแบบได้รับการจดสิทธิบัตร และมีประสิทธิภาพสูง

•  ระบายความร้อนด้วยอากาศแบบครบวงจร
•  ความกว้างมากถึง 2.50 เมตร
•  มีการรับประกัน 5 ปี

ต้นทุนรวมต่ำาที่สุด (Lowest total cost of ownership)

•  ประหยัดพลังงาน 30%
• ลดการใช้อากาศภายในโรงงาน

สามารถดำาเนินมาตรการความยั่งยืนได้อย่างง่ายดาย

•  ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
•  มีการระบายความร้อนที่สมบูรณ์แบบ เครื่องทำางานเงียบ ไม่

ต้องพึ่งระบบน้ำาหล่อเย็นที่มีราคาแพง

แอลอีดีพร้อมใช้งาน

•  ในอนาคตสามารถอัปเกรดระบบเป็นยูวีแอลอีดีได้อย่างง่ายดาย 
โดยใช้ชุดแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า (RHINO) ArcLED ตัว
เดียวกัน

รองรับการตรวจสอบยูวี

•  มีอุปกรณ์ตรวจสอบค่าความเข้มแสงยูวีแบบหลายจุดตาม
ความยาวของหลอด

•  การอ่านค่าความเข้มของยูวีแบบเรียลไทม์ ทำาให้กระบวนการ
ทำางานเป็นไปได้อย่างเสถียร

เครื่องจักรมีกำาลังการผลิตสูงสุด 

•  เทคโนโลยีจุดหลอดยูวีได้อย่างรวดเร็ว
• ระบบป้องกันเชิงรุก ในการหลีกเลี่ยงการหยุดทำางาน
• ทำาให้แห้งด้วยความเร็วสูง อย่างสม่ำาเสมอ
• ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว

สแกนที่นี่เพื่อชมวิดี 
โอสาธิต NUVA2 



UK +44 1737 824 500    Germany +49 7022 303 9769    USA +1 440 237 4439
E sales@gewuv.com W gewuv.com  

Head Office
GEW (EC) Limited, Crompton Way, Crawley RH10 9QR, UK

ArcLED®, E2C, NA2 and RHINO are protected by the following patents and patent applications: GB2495161, EP2709849, GB2495355, US9050831, GB2495901, EP2697066, GB2444328, 1408136.8,  
15166954.6, 14/707,757, 1411699.0, 14183389.7, 14/482,743, 1415422.3, 1500494.8
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ประเทศอังกฤษ +44 1737 824 500    เยอรมน ี+49 7022 303 9769     

สหรัฐอเมริกา +1 440 237 4439    E sales@gewuv.com     W gewuv.in.th  

สำานักงานใหญ่
GEW (EC) Limited, Crompton Way, Crawley RH10 9QR, ประเทศอังกฤษ

ผลิตภัณฑ์และบริการของ GEW ท้ังหมดได้รับการคุ้มครองโดยเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศ สิทธิบัตรและคำาขอรับสิทธิบัตร. การออกแบบและข้อมูลจำาเพาะอาจเปล่ียนแปลงได้โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการตรวจสอบระยะไกลของ GEW
การตรวจสอบระยะไกลเป็นเทคโนโลยี 

IoT ที่รวมอยู่ในมาตรฐานของระบบ 
UV GEW RHINO/RLT UV ทุก
ระบบ และได้รับการอนุมัติจาก
อุตสาหกรรม 4.0 

ระบบดังกล่าวทั้งหมดได้รับการ
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจ

ว่าทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 24/7/365 

นอกจากนี้ยังช่วยให้ GEW สามารถให้
บริการตอบสนองที่รวดเร็วและแม่นยำาที่สุดในอุตสาหกรรม 

รายงานประสิทธิภาพของระบบ 
บันทึกเหตุการณ์จะบันทึกการใช้ระบบอย่างต่อเนื่องและรายงาน
เป็นประจำาจะถูกสร้างขึ้นสำาหรับลูกค้า โดยมีรายละเอียดการใช้
พลังงาน ประสิทธิภาพในการกด และประสิทธิภาพของระบบ

พลังงานขนาดกะทัดรัดและปลอดภัย
หน่วยพลังงาน RHINO และ RLT สามารถจ่ายหลอด UV ได้มาก
ถึง 12 หลอดจากตู้ขนาดกะทัดรัดหนึ่งตู้โดยมีขนาด 1265 มม. x 
800 มม.

ตัวจ่ายไฟได้รับการออกแบบมาให้ทำางานในอุณหภูมิแวดล้อมสูง
ถึง 40°C และได้รับการปกป้องจากเหตุการณ์ไฟฟ้าหลักทั่วไป (เช่น 
ไฟฟ้าลัดวงจรลงกราวด์ ไฟตก) ด้วยโหมดปิดเครื่องที่ปลอดภัย 
เพื่อการทำางานที่ไว้วางใจได้เป็นพิเศษ

พร้อมรับประกัน 5 ปี
เพียงคุณใช้แพ็คเกจ (Embedded 

Service) ของ GEW ช่วยลด 
ค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษาท่ีไม่คาดคิด 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผ่อนคลาย...คุณอยู่ในมือที่ พลังแรด


